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EINFACH ZUVERL!SSIG.

Sie k•nnen sich auf sie verlassen!

In den drei Jahren nach ihrer Markteinf•hrung 

haben sich die CS6000-M€hdrescher als €uûerst

zuverl€ssig erwiesen - genau wie alle anderen

M€hdreschermodelle, die im belgischen

Zedelgem produziert werden. Ihre Betreiber,

Landwirte und Lohnunternehmer, sch€tzen die

robusten Antriebsstr€nge und die einfache

Steuerung, sowie die komfortable Bedienung.

New Holland: Innovativ, dynamisch, intelligent!

Die CS6000-M€hdrescher von New Holland sind

robust und einfach aufgebaut. Die herausragenden

Eigenschaften der CS-M€hdrescher sind konstante

Leistung und absolute Zuverl€ssigkeit.

Aus Zedelgem!

Im Jahr 1906 baute Leon Claeys seine

ersten Dreschmaschinen im belgischen

Zedelgem. Am gleichen Ort wurde 1952 

der erste selbstfahrende M€hdrescher

Europas hergestellt. Heute ist Zedelgem 

das ªKompetenzzentrum von 

New Holland f•r Erntemaschinenº. 

Die zahlreichen M€hdrescherbaureihen, 

die im Werk Zedelgem entwickelt 

und produziert wurden, haben dank

ihrer hohen Druschleistung und

Zuverl€ssigkeit stets f•r groûe

Kundenzufriedenheit gesorgt.
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Konstante Tagesleistung in allen Best"nden w"hrend 

der ganzen Druschsaison

Die groû dimensionierte Trommel und der groûe Umschlingungswinkel

gew€hrleisten eine hohe Druschleistung in allen Best€nden, ohne

Kompromisse bei der Strohqualit€t. Einfache Dreschkorbeinstellungen

erm!glichen eine Anpassung an wechselnde Fruchtarten und

Erntebedingungen ohne Leistungsschwankungen" Das weiterentwickelte

Reinigungssystem umfasst ein Vorreinigungssieb mit Fallstufe; in

h•geligem Gel€nde und am Hang sorgt das auf Wunsch erh€ltliche 

Smart Sieve#-System f•r eine gleichbleibende Reinigungsleistung.

Drei Modelle, um Ihren Anforderungen 

zu entsprechen

Der CS6050 hat f•nf Sch•ttler und einen 

178-kW-Motor (242 PS). Der CS6080 ist 

ein Sechs-Sch•ttler-M€hdrescher und wird 

von einem Motor mit 200 kW / 272 PS

Maximalleistung angetrieben, mit dem auch 

der CS6060 Laterale ausgestattet wird.
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GLEICHM!ûIGER GUTFLUSS 
VON ANFANG AN.

Hochleistungsschneidwerke f#r alle Ernteg#ter und Bedingungen

Der gleichm€ûige Gutfluss der CS6000-M€hdrescher ± Voraussetzung f•r eine konstante Druschleistung ±

beginnt am Hochleistungsschneidwerk. Das Erntegut wird durch die groûe verstellbare Haspel zu dem mit hoher

Schnittfrequenz arbeitenden Messer und dann weiter zur Multifinger-Einzugsschnecke gef•hrt, die eine

gleichm€ûige Gutzuf•hrung gew€hrleistet. Damit sich der Fahrer auf andere Aufgaben konzentrieren kann, sind

die CS6000-Modelle mit einer Schneidwerksregelung ausgestattet, die auf unebenem Boden f•r eine konstante

Schnitth!he bzw. einen gleichbleibenden Auflagedruck sorgt. Eine Hangparallelverstellung geh!rt bei allen

Modellen CS6070 und CS6080 zur Serienausstattung.
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Erh•hte Vielseitigkeit

CS6000-M€hdrescher k!nnen in den

verschiedensten Best€nden eingesetzt werden. 

Um die M€hdrescher bei der Maisernte einsetzen

und damit ihre Einsatzdauer verl€ngern zu k!nnen,

wird f•r die CS-Modelle ein sechsreihiger

klappbarer Maispfl•cker angeboten. Um ein

sauberes Feld zur•ckzulassen, 

ist ein f•r jedes Pfl•ckaggregat unabh€ngig

zuschaltbarer Unterflurh€cksler lieferbar. 

Die New Holland Maisvorsatzger€te mit 

integriertem Unterflurh€cksler gelten 

weithin als die ªBesten in ihrer Klasseº.

Einfache Reversierung

Die problemlose Beseitigung von evtl. auftretenden

Verstopfungen geschieht durch die hydraulische

Reversiereinrichtung. Der $lmotor reversiert

Schneidwerk und Schr€gf!rderer und kann durch

Umschalten von vorw€rts auf r•ckw€rts sehr leicht

alle St!rungen beseitigen.

Extra-Capacity- und Varifeed$-Schneidwerk

Die Konfiguration des Extra-Capacity-

Getreideschneidwerks ist auf die Anforderungen

in dichten Getreidebest€nden abgestimmt. 

Das Messer ist um 15 cm nach vorn versetzt; 

der so vergr!ûerte ¹Einzugsbereichª bietet ideale

Voraussetzungen f•r die Aufnahme von groûen

Erntegutmengen und langstrohigem Getreide. 

Das Messer des Varifeed#-Schneidwerks kann

um 500 mm waagerecht verstellt werden. 

Die Verstellung erfolgt elektrohydraulisch 

von der Kabine aus. 

Der Schneidwerksboden ist bei allen

Messerstellungen geschlossen; F•llbleche sind

daf•r nicht erforderlich. Wegen des wechselnden

Abstands zwischen Messer und Einzugsschnecke

kommt der Haspel eine wichtigere Rolle bei der

Steuerung und Zuf•hrung des Gutstroms zu. 

Der hydraulische Haspelantrieb sorgt f•r eine

h!here Flexibilit€t und das n!tige Drehmoment.
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HOHE STROHQUALIT!T 
BEI HOHER DRUSCHLEISTUNG.

Gr#ndliche Abscheidung

Selbst unter schwierigsten Druschbedingungen, wo Klima, h€ufiger Fruchtwechsel oder

Reifegrad des Ernteguts das L!sen der K!rner aus den %hren erschweren, leisten die CS6000-

M€hdrescher einwandfreie Arbeit. Bei einem maximalen Umschlingungwinkel von 121& betr€gt

die Korbfl€che (f•r Getreidedrusch) 0,86 m2 (CS6050 und CS6060 Laterale) bzw. 1,04 m2

(CS6080). Die massive Dreschtrommel hat einen Durchmesser von 60 cm und drischt dank

ihrer hohen Durchzugskraft selbst dichteste Best€nde mit Leichtigkeit.
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Opti-Thresh$-System f#r gleichbleibend 

hohe Abscheideleistung

Zur Anpassung an die jeweiligen Erntebedingungen (Reifegrad,

Ertrag usw.) kann eine Reihe von Einstellungen vorgenommen

werden: neben der Verstellung von Trommeldrehzahl und

Korbabstand von der Kabine aus kann die Position des hinteren

Teils des Opti-Thresh#-Dreschkorbs seitlich an der Maschine

verstellt werden. Er ist schwenkbar und l€sst sich von der

Trommel wegbewegen, um eine sanftere Abscheidung zu

erm!glichen. Dies resultiert in einer sehr hohen Strohqualit€t.

Bequeme Einstellung

Der Fahrer eines CS6000-M€hdreschers passt die Konfiguration 

seiner Maschine nach Bedarf an: die Hebel auf der rechten Seite des

M€hdreschers sind direkt zug€nglich. Links: Hebel f•r Multi-Thresh#-

System und Riemenspanner des Zentrifugalabscheiders (erm!glicht

Drehzahlverstellung). Rechts: Hebel f•r Opti-Thresh#-System 

(zum Verstellen des hinteren Korbsegments).

Deutliche Verbesserung der

Abscheideleistung mit dem auf Wunsch

erh"ltlichen Zentrifugalabscheider

Um in schwerem Erntegut und unter

schwierigen Erntebedingungen optimale

Druschleistungen zu erzielen, k!nnen 

die CS6000-M€hdrescher mit einem

Zentrifugalabscheider ausgestattet werden,

einer der vielen bedeutenden New Holland

Entwicklungen. Durch den zus€tzlichen Korb

des Zentrifugalabscheiders vergr!ûert sich 

die Abscheidefl€che um 0,84 m2 (CS6050 und

CS6060 Laterale) bzw. 1,01 m2 (CS6080). 

Er sorgt f•r einen reibungslosen Gutfluss 

in verschiedenen Getreidebest€nden und 

bei wechselnder Feuchtigkeit w€hrend der

Druschsaison, ja selbst w€hrend des Tages.

Erh!hte Flexibilit€t: das Multi-Thresh#-System

erm!glicht 2 Korbstellungen und damit eine

Anpassung der Abscheidewirkung.
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Vielseitige und effiziente Reinigung

Die groûen Siebe sind leicht auf alle Korn- und Samengr!ûen

einstellbar. F•r spezielle Ernteaufgaben stehen Rundlochsiebe

zur Verf•gung. Die gegenl€ufige Bewegung der Siebe f•hrt

zur Erh!hung der Reinigungsleistung und zur Verringerung

von Schwingungen. Die Drehzahlverstellung und -

•berwachung des Reinigungsgebl€ses erfolgt vom

Fahrerstand aus. Die Luft wird von beiden Seiten des 

6-fl•geligen L•fters angesaugt; der L•ftervariator kann 

zur Ernte von Grassamen oder anderen leichten Samen 

mit einer Drehzahlreduzierung ausgestattet werden.

Die perfekte L•sung:

Nicht nur das Obersieb, sondern auch 

das Vorreinigungssieb beschleunigt das

Erntegut in einem kontrolliert linearen 

Winkel gegen den Hang. Durch eine

wissenschaftlich ermittelte Position 

der Anlenkpunktverstellung reichen

kurze Verstellwege aus, um den

Wurfwinkel exakt zu steuern, 

ohne die Mechanik zu belasten.

AUSGEZEICHNETE KORNQUALIT!T.
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Smart Sieve• CS6050 CS6060 CS6080
Laterale

Serienm€ûig / a.W. O O O

Ausgleichswinkel rechts 25' 25' 25'
Ausgleichswinkel links 25' 25' 25'
Automatische Korngr!ûenanpassungl l l

Hangausgleich einschlieûlich
Laterale-System ± Bis zu 30' ±

l Serienm€ûig      O Auf Wunsch gegen Aufpreis     ± Nicht lieferbar

Noch ausgekl#gelter: 

automatische Korngr•ûenanpassung 

Bei dem patentierten Smart Sieve#-

Hangausgleichsystem von New Holland 

geht die Korngr!ûe als Regelgr!ûe in das

System ein. Durch die Kopplung an die

Gebl€sedrehzahl, die entsprechend dem

Korngewicht eingestellt wird, passt das 

System den Wurfwinkel der Hangneigung 

und dem Korngewicht an.

Kein Tempoverlust in Hanglagen: 

Smart Sieve$-Hangausgleichssystem 

(auf Wunsch) 

Das patentierte Smart Sieve#-Konzept gleicht

Hangneigungen von zu 25' nach beiden Seiten

aus. Neben der L€ngsbewegung der Siebe wird

eine Querbewegung von Vorreinigungssieb und

Obersieb erzeugt, die eine Anh€ufung von

K!rnern auf der Talseite verhindert. Auf diese

Weise wird ein gleichm€ûiger Luftstrom durch

die Siebe sichergestellt und eine maximale

Reinigungsleistung erreicht. Die zus€tzliche

Querbewegung der Siebe wird durch elektrische

Verstellung der Anlenkpunkte erzeugt.

Gleichm"ûiger Strom von sauber

abgeschiedenen K•rnern 

F•r eine effiziente Reinigung der Kornmengen

sorgen groû dimensionierte, verstellbare 

Siebe, die sich gegenl€ufig bewegen, und 

ein kr€ftiger, perfekt verteilter Druckwind. 

Um auch in Hanglagen eine hohe

Reinigungsleistung zu gew€hrleisten, k!nnen

die CS-M€hdrescher mit dem Smart Sieve#-

System ausgestattet werden. Es gleicht

Seitenneigungen aus, indem es die K!rner zur

Bergseite leitet, so dass diese gleichm€ûig •ber

die gesamte Breite des Vorreinigungs- und

Obersiebs verteilt werden. Auf diese Weise 

wird eine optimale Reinigung sichergestellt.
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DIE STRUKTUR 
DES STROHS 
BLEIBT ERHALTEN.

Hochwertiges Stroh zum Einstreuen und Verf#ttern

Feste Ballen aus langem Stroh sind ein hochgesch€tztes Nebenprodukt des 

CS6000-M€hdreschers. Das schonend behandelte Stroh eignet sich ideal zum

Einstreuen und als Futterbeimischung" Die verschiedenen Einstellm!glichkeiten 

zur Anpassung der Dresch- und Abscheideorgane an den Korn- 

und Strohzustand gew€hrleisten, dass das Stroh unversehrt bleibt.

Pr"zise Korntankentleerung

Der Korntank hat ein Fassungsverm!gen von 7000 l (CS6050 und

CS6060 Laterale) bzw. 8000 l (CS6080). Durch ein Fenster in der

Kabinenr•ckwand kann der Fahrer den F•llvorgang beobachten. 

Die Korntankentleerung erfolgt •ber ein geradliniges System 

mit einer Geschwindigkeit von 72 l/s.
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Spreuverteilung (a.W.)

Die Geh€use der zwei Verteilrotoren k!nnen seitlich ge!ffnet werden, 

so dass die Spreu seitw€rts auf die Stoppeln verteilt wird. Sind die seitlichen

$ffnungen geschlossen, wird die Spreu zum H€cklser transportiert und

zusammen mit dem geh€ckselten Stroh verteilt. Diese zwei Stellungen 

des Spreuverteilers verhindern Spreuansammlungen im Feld. Kommt der

H€cksler nicht zum Einsatz, kann die Spreu dem heruntergefallenen Stroh

beigemischt werden, wodurch sich der Futterwert des Strohs erh!ht. 

Vorbereitung f#r den nachfolgenden Arbeitsgang

Zur optimalen Bewirtschaftung, vor allem bei minimaler

oder pflugloser Bodenbearbeitung, sind die 

CS6000-M€hdrescher mit einem leistungsstarken,

integrierten Strohh€cksler ausgestattet. Vier Reihen von

gezahnten Messern gew€hrleisten zusammen mit den

gezahnten Gegenschneiden einen pr€zisen Schnitt, 

was die H€ckselgutverteilung positiv beeinfluût.
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Leise und angenehm

Die fortschrittliche Technik des Common-Rail-Dieselmotors 

sorgt f•r einen niedrigen Ger€uschpegel. Die f•r die Kabine

verwendeten Materialien haben eine ger€uschd€mmende Wirkung. 

Die serienm€ûige Klimaanlage tr€gt dazu bei, dass der Fahrer

weniger schnell erm•det. Dank der Verstellm!glichkeiten von 

Sitz, Lenks€ule und rechter Konsole kann sich der Fahrer seinen

Arbeitsplatz so einrichten, wie es f•r ihn am bequemsten ist. 

Zur Komfortsteigerung sind zus€tzlich ein Luftfedersitz 

und ein Beifahrersitz erh€ltlich.

Gut informiert

Es ist wichtig, dass der Fahrer •ber die

verschiedenen Maschinenfunktionen informiert

wird. Im rechten Kabinenholm befindet sich ein

praktischer Monitor, der folgende Daten anzeigt:

Kraftstoffstand, Motortemperatur und -drehzahl,

Trommel- und Gebl€sedrehzahl und

Betriebsstunden des Motors. Im Info-Monitor 

ist auch eine Drehzahl•berwachung integriert.

Perfekte Sicht

M€hdrescherfahrer sch€tzen die Rundumsicht in der Discovery Plus

Kabine des CS6000. Die groûe Panoramascheibe bietet eine perfekte Sicht

auf das Erntegut, das Schneidwerk und die Stoppeln dahinter, denen das

Hauptaugenmerk jedes Fahrers gilt" Ein Fenster in der Kabinenr•ckwand

erm!glicht eine einfache Kontrolle des Korntanks, und ein nach

ergonomischen Gesichtspunkten angeordneter Monitor liefert die zur 

vollst€ndigen *berwachung des Erntevorgangs notwendigen Daten.

EIN AUFMERKSAMER FAHRER.
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FORTSCHRITTLICHE MOTORTECHNIK,
EINFACHE ANTRIEBE.

Motoren CS6050 CS6060 Laterale CS6080
Fabrikat New Holland+ New Holland+ New Holland+
Hubraum (cm3) 6700 6700 6700
Leistung (brutto) (ISO TR14396) bei 2100 min-1 kW (PS) 177 (241) 190 (258) 190 (258)
Max. Leistung bei 2000 min-1 kW (PS) 178 (242) 200 (272) 200 (272)
Common-Rail-Motor l l l

+ Entwickelt von CNH Engine Corporation      l Serienm€ûig 

Moderne Motoren: ªCommon-Railº-Hochdruckeinspritzung

Sowohl die New Holland Motoren der Modelle CS6050, CS6060

Laterale und CS6080 sind mit der fortschrittlichen Common-Rail-

Einspritztechnik ausgestattet. Das System arbeitet mit einem hohen

Einspritzdruck, der in einem Speicher (Rail) erzeugt wird. Durch

den hohen Einspritzdruck wird der Kraftstoff fein zerst€ubt und

verbrennt besser und sauberer. Die Vorteile liegen neben den

geringeren Schadstoffemissionen in der h!heren Motorleistung,

den geringeren L€rmemissionen und dem niedrigeren

Kraftstoffverbrauch.

Umweltfreundlich: Motoren nach Abgasnorm 3

Die Motoren der neuen CS6000-Modelle erf•llen die Abgasvorschriften der Emissionsnorm 3; in dieser 

Norm ist die maximal zul€ssige Schadstoffmenge festgelegt, die freigesetzt werden darf. Das bedeutet: 

der Motorhersteller hat den Nachweis erbracht, dass w€hrend der gesamten Motorlebensdauer die

Abgasgrenzwerte eingehalten werden.
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DER CS6060 LATERALE IST 
F"R HANGNEIGUNGEN VON 
BIS ZU 30% AUSGELEGT.

Landwirte und Lohnunternehmer, die in h•geligen Regionen t€tig sind, brauchen einen M€hdrescher,

der f•r diese auûergew!hnlichen Arbeitsbedingungen entsprechend ausgestattet ist. Der CS6060 

mit Smart Sieve#-System ist in der Lage, Hangneigungen von bis zu 30' auszugleichen.

Ideale Mischung von Ausstattungsmerkmalen

Der CS6060 Laterale kann dank automatischem

Hangausgleich in Hanglagen bis 18' mit voller

Leistung arbeiten; das Hangausgleichssystem h€lt die

gesamte Maschine waagerecht. F•r extreme Hanglagen

ist das Smart Sieve#-System erh€ltlich, das bei

Hangneigungen von bis zu 30' f•r unverminderte

Reinigungsleistung und optimalen Komfort in der

Kabine (wird in Querrichtung waagerecht gehalten)

sorgt. Ein bequemer Sitz, griffg•nstig angeordnete

Bedienelemente und absolutes Vertrauen in die

Zuverl€ssigkeit der Maschine tragen dazu bei, dass 

sich der Fahrer mit voller Aufmerksamkeit dem

Druschvorgang widmen kann. Die Steigf€higkeit 

und Traktion der Maschinen sind einfach groûartig. 

Die vertikale Stellung der Antriebsr€der sorgt f•r

optimalen Bodenkontakt und hervorragende Traktion.

H•chste Zuverl"ssigkeit

Die robuste Konstruktion des

wartungsfreien Laterale-Systems

gew€hrleistet eine lange

Lebensdauer.
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VON PROFIS ERPROBT.

Zuverl"ssige Antriebe

Saison f•r Saison kann sich der Fahrer 

auf die robuste Konstruktion des CS6000-

M€hdreschers und seine st!rungsfreie

Leistung verlassen. Stabile Rahmen und

Komponenten aus hochwertigem Stahl,

hochbelastbare ªPowerbandsº und Riemen

sowie die einfache Elektrik und Elektronik

f•r die Systemsteuerung/-einstellung und

Fahrerinformation tragen ebenfalls zur

hohen Gesamtzuverl€ssigkeit und

Dauerleistung bei.

ªWir machen einfach weiter. Wir arbeiten nun in der dritten Saison mit unserem CS640º, sagt Herr Jean-Philippe

Thomassin vom Betrieb Benney Meurthe aus Moselle in Frankreich, ªund er hat uns noch keine Minute im 

Stich gelassen"º Herr Thomassin bewirtschaftet einen 530 ha groûen Betrieb. Er baut haupts€chlich Weizen 

und Raps an. Pro Saison m•ssen etwa 380 ha abgeerntet werden.ªDie Einfachheit der Antriebsstr€nge und 

der Gesamtkonstruktion erfordern nur einen minimalenWartungsaufwandº sagt Herr Thomassin. 

ªAlle Wartungsarbeiten lassen sich sehr leicht ausf•hren, und trotz zahlreicher Eins€tze weist der CS keinen

nennenswerten Verschleiû auf. Wir haben ein 20 Fuû breites Schneidwerk und arbeiten mit einer Geschwindigkeit

von durchschnittlich 6 km/h. Die Maschine l€uft sehr ruhig: der Motor ist kr€ftig, und selbst in unserem h•geligen

Gel€nde bahnt sich die Maschine unbeirrt ihren Weg.º Herr Thomassin sch€tzt den Komfort in der Kabine, in der

es sich auch an langen Arbeitstagen bequem arbeiten l€sst. ªWir sind auch mit der Strohqualit€t sehr zufrieden:

selbst das, was wir w€hrend der heiûesten Stunden am heiûesten Tag ernten, eignet sich immer noch 

sehr gut f•r die 400 K•he in unseren St€llen.º 
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MIT NEW HOLLAND TOP-SERVICE HABEN
SIE NEW HOLLAND UND IHREN H!NDLER
IMMER AN IHRER SEITE.

NEW HOLLAND TOP-SERVICE

Top-Verf#gbarkeit. Er wird gemeinsam von den New Holland

H€ndlern und den Teams von New Holland Parts and Service

organisiert und bietet Ihnen umfassende Serviceleistungen

und Informationen. Top-Service ist •ber die geb•hrenfreie

Rufnummer 00800 64 111 111rund um die Uhr erreichbar.

Sie k!nnen unter der angegebenen Telefonnummer jederzeit

anrufen, wenn Sie Beratung w•nschen oder Fragen haben,

zum Beispiel zum New Holland H€ndlernetz oder zur

Verf•gbarkeit von Brosch•ren, Produktspezifikationen usw. 

Top-Zufriedenheit.Das New Holland Top-Service Team

•berwacht die auf Ihre Anfrage hin eingeleiteten Maûnahmen

und sorgt f•r eine z•gige Abwicklung, bis alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt

ist. Anfragen werden erst dann als erledigt betrachtet, wenn wir uns bei einer

abschlieûenden telefonischen R•ckfrage vergewissert haben, dass Sie mit der

L!sung voll und ganz zufrieden sind. Die R•ckmeldungen aus diesen Anrufen

werden in regelm€ûigen Abst€nden zu *berpr•fungszwecken verwendet, um

den Prozess kontinuierlich zu verbessern.

Top-Geschwindigkeit.Bei Produktproblemen k•mmert sich das New Holland

Top-Serviceteam gemeinsam mit Ihrem H€ndler und den New Holland

Ersatzteil- und Serviceorganisation um eine schnelle Ersatzteilbeschaffung 

und Fehlerbehebung. Um eine zuverl€ssige und schnelle Ersatzteilversorgung

sicherzustellen, k!nnen die New Holland H€ndler auf bew€hrte Bestell- und

Liefersysteme und den 24-Stunden-Service unserer Ersatzteillager

zur•ckgreifen. Um einen dauerhaft hohen Ersatzteilservice sicherzustellen,

werden f•r das H€ndlerpersonal regelm€ûig Produktschulungen abgehalten.

Top-Priorit"t: New Holland weiû, dass w€hrend der Druschsaison jeder

Produktivit€tsverlust sehr teuer sein kann" Aus diesem Grunde wird f•r 

die Topmodelle mit g•ltiger Garantie ein zus€tzlicher Service angeboten. 

Der New Holland Top-Service-Spezialist kann Teile von jedem Standort 

im New Holland Ersatzteilservice- und Fertigungsnetz (einschlieûlich

Montagestraûen) beschaffen, um eine rasche Probleml!sung zu

gew€hrleisten. *ber unseren Logistikservice werden die Teile z•gig 

zugestellt, damit Ihre Maschine schnellstm!glich wieder einsatzbereit ist.

New Holland Top-Service gibt Ihnen Sicherheit 

und verhilft Ihnen zu einer hohen Produktivit"t.
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DIA

Wir sind mit Ihrem Gesch"ft vertraut und bieten Ihnen 

eine auf Ihre Bed#rfnisse zugeschnittene Finanzierung

CNH Capital, die Finanzdienstleistungsgesellschaft von New Holland,

ist mit den Gegebenheiten in der Landwirtschaft bestens vertraut.

Jeder Kunde ist einzigartig und hat einen spezifischen Maschinen- 

und Finanzbedarf. Darum erweitern wir unser Leistungsangebot um

maûgeschneiderte Finanzierungspakete. New Holland H€ndler und 

die Spezialisten von CNH Capital arbeiten Hand in Hand, um Ihnen die

modernsten Maschinen zusammen mit einer flexiblen und innovativen

Finanzierungsl!sung anzubieten. Mit CNH Capital haben 

Sie einen Spezialisten f•r die Agrarbranche an Ihrer 

Seite - das gibt Ihnen Sicherheit.

Bei Ihrem H"ndler erhalten Sie von zertifizierten

Mechanikern einen professionellen technischen Service

Ein Zertifizierungsprogramm f•r H€ndlerpersonal stellt sicher,

dass der Kunde stets die technische Unterst•tzung bekommt,

die er erwartet. Als Begleitmaûnahme hat New Holland ein

Online-Tool zum Ausbau der Kenntnisse und F€higkeiten aller

Mechaniker in den New Holland H€ndlerbetrieben entwickelt. 

Dieses Online-Tool baut auf den Schulungen auf, die im Rahmen

der Workshops in den Ausbildungszentren von New Holland

abgehalten werden. Es bietet den Mechanikern die M!glichkeit,

ihr Wissen st€ndig zu erweitern und zu aktualisieren.

BREIT GEF!CHERTE
ANGEBOTSPALETTE.

Beim H"ndler eingebautes Zubeh•r

New Holland ist eine globale Marke. 

Wir wissen aber, dass sich der Bedarf

unserer Kunden auch nach den

jeweiligen !rtlichen Gegebenheiten

richtet. Deshalb bieten wir eine

umfangreiche Palette von Zubeh!rteilen

an, mit denen sich die Maschinenleistung

unter allen Bedingungen optimieren

l€sst. Bezug und Montage der Teile

erfolgen durch Ihren H€ndler.

Service Plus ± Dauerhafte Sicherheit

Service Plus bietet Eigent•mern von New Holland

Landmaschinen einen zus€tzlichen, •ber die normale

Herstellergarantie hinausgehenden Garantieschutz. 

N€heres hierzu erfahren Sie bei Ihrem H€ndler. 

Vorbehaltlich Status und Verf•gbarkeit. 

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen.



TECHNISCHE DATEN

18

Modelle CS6050 CS6060 Laterale CS6080

Getreideschneidwerk

Schnittbreite: High-Capacity-Getreideschneidwerk 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10 3,96 - 6,10

Extra-Capacity-Getreideschneidwerk 6,10 6,10 6,10

Varifeed#-Getreideschneidwerk 5,18 - 6,10 5,18 - 6,10 5,18 - 6,10

Schnittgeschwindigkeit (Schnitte/Minute) 1150 1150 1150

Reservemesser und Reservemessersegmente l l l

Multifinger-Einzugsschnecke l l l

Haspeldurchmesser (m) 1,07 1,07 1,07

Elektro-hydraulische Haspelverstellung l l l

Autom. Synchronisierung der Haspeldrehzahl zur Fahrgeschwindigkeit l l l

Sofortige Anpassung des Zinkenanstellwinkels l l l

Hydraulik-Schnellkuppler (ein Kupplungspunkt) l l l

Maispfl!cker

Reihen

Starre Maisvorsatzger€te 5 - 6 5 - 6 6

Klappbare Maisvorsatzger€te 6 6 6

Integrierte Strohh€cksler O O O

Rotierende Abweiser O O O

Automatische Schneidwerksregelung

Schnitth!henautomatik l l l

Auflagedruckregelung l l l

Autofloat O O O

Schr"gf#rderer

F!rderkettenanzahl 3 3 4

Reversiereinrichtung f•r Schneidwerk und Schr€gf!rderer hydr. hydr. hydr.

Hangparallelverstellung O l l

Kabine

Luftgefederter Sitz l l l

Beifahrersitz l l l

Klimaanlage l l l

Getr€nkek•hler l l l

Heizung O O O

Fernbedienung f•r Schneidwerk, Dreschwerk und Korntankentleerung l l l

Dreschtrommel

Breite (m) 1,30 1,30 1,56

Durchmesser (m) 0,607 0,607 0,607

Leistenanzahl 8 8 8

Drehzahlbereich (min-1) 400 - 1140 400 - 1140 400 - 1140

Trommeldrehzahl-Reduziergetriebe (min-1) a.W. 240 - 685 a.W. 240 - 685 a.W. 240 - 685

Posi-torque-Trommelantrieb l l l

Dreschkorb

Leistenanzahl 14 14 14

Umschlingungswinkel - Opti-Thresh#-System offen (&) 85 85 85

Umschlingungswinkel - Opti-Thresh#-System geschlossen (&) 121 121 121

Korbverstellung manuell/elektrisch manuell/elektrisch manuell/elektrisch

Wendetrommel

vier Leisten / Stifte l / O l / O l / O

Durchmesser (m) 0,395 0,395 0,395

Drehzahl synchronisiert mit Trommel l l l

Zentrifugalabscheider O O O

Durchmesser (m) 0,59 0,59 0,59

Drehzahl (min-1) 400 / 760 400 / 760 400 / 760

Schnelle Drehzahlumschaltung ohne Werkzeug l l l

Multi-Thresh#-System l l l

Straw Flow#-Wendetrommel O l l

Gesamte windbestrichene Abscheidefl€che (mit / ohne Rot. Absch.) (m2) 1,988 / 1,340 1,988 / 1,340 2,387 / 1,608
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Modelle CS6050 CS6060 Laterale CS6080

Hordensch!ttler

Anzahl 5 5 6

Abscheidefl€che (mit Rot. Absch. / ohne Rot. Absch.) (m2) 5,38 / 6,03 5,38 / 6,03 6,45 / 7,22

Reinigung

Smart Sieve#-Hangausgleichssystem O O O

Automatische Korngr!ûenanpassung l l l

Seitenhangausgleich (') 25 25 25

Von vorn herausnehmbarer Vorbereitungsboden O O O

Vorreinigungssieb l l l

Gesamte vom Druckwind bestrichene Siebfl€che (m2) 4,32 4,32 5,21

Reinigungsgebl"se

Fl•gelanzahl 6 6 6

Drehzahlbereich ± auf Wunsch ± niedrig (min-1) 165 - 420 165 - 420 165 - 420

- Standard ± hoch (min-1) 400 - 1000 400 - 1000 400 - 1000

Elektrische Drehzahlregulierung von der Kabine aus l l l

$berkehrsystem

*berkehrsystem zur Trommel l l l

*berkehranzeige l l l

K#rnerelevator

Hochleistungs-Kornelevator mit verst€rkter Kette und Klappen l l l

Korntank

Hubraum (l) 7000 7000 8000

Entleerschnecke

Geradliniges Entleersystem l l l

Abtankgeschwindigkeit (l/s) 72 72 72

Kornprobeentnahmeklappe l l l

¹Korntank vollº-Melder l l l

Schwenkbereich der Entleerschnecke (&) 101 101 101

Motor

Typ New Holland 6,7 l (+) New Holland 6,7 l (+) New Holland 6,7 l (+)

Common-Rail-Einspritzung l l l

Motorleistung (brutto) nach ISO 14396 - ECE R120 bei 2100 U/min kW (PS) 177 (241) 190 (258) 190 (258)

Max. Motorleistung bei 2000 U/min kW (PS) 178 (242) 200 (272) 200 (272)

Luftkompressor (Satz) O O O

Kraftstoff

Hubraum (l) 450 450 580

Fahrantrieb

Typ hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch

Getriebe 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe 3-Gang-Getriebe

Gerade Schaltwege l l l

Differentialsperre O ± O

Allradantrieb O O O

H!chstgeschwindigkeit (je nach gesetzlichen Vorschriften) (km/h) 20 - 25 - 30 20 - 25 - 30 20 - 25 - 30

$berkehrsystem

Integrierter Strohh€cksler O O O

Per Fernbedienung verstellbare Abweiser O O O

Spreuverteiler mit zwei Austritts!ffnungen O O O

Abmessungen

Mit Antriebsr€dern (++) 650/75R32-172A8-DT822 650/75R32-172A8-DT822 650/75R32-172A8-DT822

Max. H!he in Transportstellung (m) 3,95 3,95 3,95

Mindestbreite (m) 3,20 3,46 3,40

Max. L€nge ohne Schneidwerk (m) 8,16 8,16 8,16

Gewicht

Standardversion ohne Schneidwerk und ohne Strohh€cksler (kg) 10820 +++ 12130

+ Entwickelt von CNH Engine Corporation 
+++ Je nach Markt sind auch andere Antriebsr€der lieferbar (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34;800/65-R32; 900/60-R32; 30.5 x 32; 1050/50-R32)       +++ nicht f•r Deutschland 
l Serienm€ûig      O Auf Wunsch gegen Aufpreis     ± Nicht lieferbar



NEW HOLLAND.
Der wahre Spezialist f#r Ihre betrieblichen
Aktivit$ten in der Landwirtschaft.

BEI IHREM VERTRAGSH%NDLER

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de    www.newholland.com/at
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FRAGEN SIE 
NACH EINER
PROBEFAHRT!
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