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ELEGANT, LEISE UND PRODUKTIV.

Die New Holland Serie T4000 setzt weiter Maûst•be im Segment der Kompakttraktoren von 65 bis 97 PS.

Die Serie T4000, die auf bew•hrten Baugruppen aufbaut, enth•lt Spezialtraktoren wie den bekannten 

Plantagentraktor T4000F. Das Kernst€ck der Traktorenfamilie bilden die hervorragenden T4000-Standardtraktoren.

Diese Traktoren profitieren von leistungsstarken Vierzylindermotoren. Das 97-PS-Modell T4050 verf€gt €ber ein 

auûergew•hnliches Leistungsgewicht. Nur wenige Traktoren haben eine derart breite Kundenbasis wie die T4000- 

Traktorenfamilie. Zu den Abnehmern geh•ren Landwirte, Kommunen, Lohnunternehmer, Grundst€cksbesitzer, 

Sportvereine und die Industrie. Nur die Serie T4000 kann ein derart vielf•ltiges Traktorenpaket bieten.

Dies liegt darin begr€ndet, dass New Holland diese modernen Maschinen von Grund auf neu konzipiert hat.

Die Modulbauweise erm•glicht dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Ausstattungsvarianten, die zu 

erschwinglichen Preisen angeboten werden k•nnen. Ein T4000-Traktor vereint fortschrittliche Merkmale 

mit einem auûergew•hnlichen Leistungsgewicht und kann auf Ihre Bed€rfnisse zugeschnitten werden.

Ein Traktor f•r jeden Bedarf

Nur New Holland kann eine derart groûe Auswahl an

Ausstattungsvarianten in der Leistungsklasse von 65 bis 

97 PS (Plattform-Traktoren) anbieten. Die T4000-Modelle

k•nnen mit verschiedenen Getriebeversionen, Hinterrad- 

oder Allradantrieb und Hydrauliksystemen f€r ein

breites Einsatzspektrum ausgestattet werden.
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Saubere, laufruhige und wirtschaftliche Motoren

Die schadstoffoptimierten Tier-III-Motoren der

Serie T4000 erf€llen die strengen Vorgaben der

EU-Abgasnorm ohne Abstriche bei Leistung und

Verbrauch. Diese robusten, zuverl•ssigen und

hocheffizienten Kraftpakete sind f€r den Einsatz

unter allen Klimabedingungen ausgelegt und

erfordern nur einen geringen Wartungsaufwand.

Alle T4000-Traktoren k•nnen mit reinem Biodiesel

(B100) betrieben werden*.

*unter Beachtung der geltenden Vorschriften

Teil einer bew!hrten Familie

Der New Holland T4000 ist Teil einer 

bew•hrten Traktorenfamilie. Die Serie T4000 

umfasst die T4000F-Plantagentraktoren und 

die T4000 Deluxe- und SuperSteer!- 

Standardtraktoren und liefert f€r jeden 

Einsatzbereich eine passende Maschine.

Bew•hrt, zuverl•ssig und wirtschaftlich: 

diese eleganten Kompakttraktoren sind 

f€r Eigent€mer und Fahrer erste Wahl.

Ansprechendes Design mit praktischen (Sicht-) Vorteilen

Eine gute Rundumsicht ist wichtig bei Kompaktraktoren, die auf engem Raum und

f€r Arbeiten eingesetzt werden, die ein hohes Maû an Konzentration vom Fahrer

verlangen. Das Design der T4000-Traktoren mit Schr•ghaube und abgerundeten

Kotfl€geln und Verkleidungen erm•glicht eine optimale Sicht nach vorn, zu den

Seiten und nach hinten. New Holland verfolgt mit dem Design nicht nur das Ziel

eines groûartigen optischen Gesamteindrucks.
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Da die T4000-Traktoren auf einer Modul-Plattform basieren, k•nnen sie in zahlreichen Ausstattungsvarianten angeboten werden,

ohne auf Sonderausf€hrungen zur€ckgreifen zu m€ssen. Dies schlieût einen Vierzylindermotor und ein dazu passendes Getriebe

(aus dem vier Getriebeversionen umfassenden Getriebeangebot) ein. Die Hydraulikleistung kann mit der auf Wunsch erh•ltlichen

MegaFlow!-Hydraulikpumpe gesteigert werden. Bei New Holland geh•rt eine groûe Auswahl zum Standardangebot.

Einzigartige Plattform mit effektiver

Ger!uschisolierung

Die einzigartige silentgelagerte Plattform der T4000

Traktoren hat eine dicke Schallschutzmatte, die den

Fahrer wirkungsvoll vor L•rm sch€tzt. Auûerdem

sind vorn und hinten transparente D•mmteile

montiert. Der geringere Ger•uschpegel sorgt f€r

h•heren Komfort und Entlastung des Fahrers.

GROûE VARIANTENVIELFALT.
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Version mit erh"hter Bodenfreiheit

Wo eine groûe Bodenfreiheit erforderlich 

ist, kann der serienm•ûige Kraftstofftank

durch einen kleineren Seitentank und 

einen Zusatztank am Heck (zur Vergr•ûerung

des Gesamtinhalts) ersetzt werden.

Verschiedene Rad- und Reifengr•ûen 

sind ebenfalls erh•ltlich. 

Ihr New-Holland-H•ndler ber•t Sie 

gerne bei der Wahl der f€r Ihre Zwecke 

am besten geeigneten Ausstattung.

Hohe Leistung und perfekte Kontrolle

Die T4000-Traktoren sind serienm•ûig mit

einer separaten Lenkungspumpe und einer

leistungsf•higen 47,4-l-Hydraulikpumpe

ausgestattet. F€r schwere Arbeiten ist 

eine MegaFlow!-Pumpe mit einer

F•rderleistung von 63,8 l/min erh•ltlich.

Eine maximale Vielseitigkeit bietet die

Ausstattung mit bis zu drei Steuerger•ten

mit den Funktionen f€r Heben, Senken,

Neutral und Schwimmstellung. Seitliche

Steuerger•te sind ebenfalls lieferbar. 

Ein Getriebe, das Ihren Anforderungen entspricht

F€r die Serie T4000 sind vier Getriebemodelle lieferbar: 12x12

Synchro Command! (Einstiegsmodell), 16x16 Shuttle Command!,

16x16 Powershuttle (mit lastschaltbarer Wendeschaltung) und ± 

am oberen Ende der Palette ± 28x16 Shuttle Command! mit 

Kriechgruppe. Alle Getriebe werden nach dem Baukastenprinzip 

hergestellt und bieten einen hohen Schaltkomfort. Die G•nge 

€berschneiden sich, wodurch die Schaltarbeit f€r den Fahrer 

minimiert wird. Die f€r hohe Belastungen ausgelegte, robuste 

Kupplung tr•gt zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.

Schadstoffarmer, wirtschaftlicher Motor 

in einer kompakten Maschine

Alle Motoren der Serie T4000 weisen dank Turboaufladung 

und Ladeluftk€hlung •uûerst niedrige Verbrauchs- und

Emissionswerte auf. Dank seines kr•ftigen Vierzylindermotors, 

der bis zu 97 PS entwickelt, verf€gt der T4050 €ber ein

auûerordentlich gutes Leistungsgewicht von 31 kg/PS. 

Ein Schl€sselmerkmal der T4000-Traktoren ist die perfekte 

Balance zwischen Leistung, Kompaktheit und Spitzenkomfort.
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FAHRERPLATZ UND BEDIENUNG.

KOMPAKTTRAKTOREN MIT DEM 
KOMFORT EINES GROûTRAKTORS.

Der leiseste Plattform-Traktor seiner Klasse

Der L•rmschutz des Fahrers ist bei Plattform-

Traktoren schwieriger als bei Kabinenmodellen. 

Unsere Ingenieure haben eine Plattform entwickelt, 

die einen Groûteil des vom Motor und Getriebe 

erzeugten L•rms absorbiert. Die Schallschutzmatte 

h•lt auûerdem Hitze und Vibrationen zur€ck.

Erstklassige Ergonomie

New Holland weiû besser als jeder andere,

wie ein Fahrerplatz auszusehen hat. 

Die Hauptbedienelemente des T4000 sind

genau dort angeordnet, wo sie ben•tigt

werden. Und was genauso wichtig ist:

Zusammengeh•rende Bedienelemente 

sind in Gruppen zusammengefasst, was

regelm•ûig auszuf€hrende Arbeiten

erleichtert. Dies tr•gt dazu bei, dass 

der Fahrer weniger schnell erm€det. 

Nur wenige Traktoren in dieser Klasse k•nnen sich,

was den Komfort angeht, mit einem T4000 messen.

Der voll gefederte Sitz und die Lenkung sind 

so verstellbar, dass Fahrer jeder Gr•ûe und jedes

Gewichts eine bequeme Sitzposition einnehmen

k•nnen. Zur W•rmeisolierung und Ger•usch- und

Schwingungsd•mpfung ist die leise Plattform auf

Silentbl•cken montiert. Alle Bedienelemente sind

gut zu unterscheiden und leicht erreichbar.
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Langlebige Konstruktion

Von den hochwertigen Plattform-

Verkleidungen bis hin zur hervorragenden

Verarbeitungsqualit•t setzen die 

T4000-Modelle Maûst•be in ihrer Klasse. 

Die umfassend ausgestattete Instrumententafel

liefert vollst•ndige Informationen zu wichtigen

Maschinenfunktionen. Bei New Holland gehen

Stil und Substanz Hand in Hand.

Gute Sicht zur Verbesserung der Produktivit!t

Das gelungene Design und die schmale, 

flache Motorhaube erm•glichen eine perfekte

Rundumsicht bei der Arbeit. Dank der

ausgezeichneten Sichtbedingungen kann der

Fahrer die Ger•te immer im Auge behalten.



ZAPFWELLE & HYDRAULIK.

BASISVERSION.
UND ZUSATZAUSSTATTUNG.
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New Holland verf€gt €ber eine beispiellose Erfahrung bei der Entwicklung von 

Traktoren, die den Kundenbed€rfnissen entsprechen. Die T4000-Modelle profitieren 

von einer breit gef•cherten Ausstattungspalette, die auch bei Zapfwelle und 

Hydraulik keine W€nsche offen l•sst. Auch bei der Effizienz werden keine 

Kompromisse gemacht. Der Kraftfluss zur Zapfwelle erfolgt vom Motor €ber 

die Kupplung zum Heck. Der Bedienhebel f€r die Zapfwelle ist l•nger ausgef€hrt, 

um eine einfache manuelle Modulation der auf das Ger•t zu €bertragenden Kraft 

zu erm•glichen. Auswahl an Zapfwellendrehzahlen: 540, 540 - 540E mit oder ohne

Wegzapfwelle und 540 - 1000.

Auf Ihre Einsatzanforderungen abgestimmtes Heckhubwerk

Der Heckkraftheber ist voll verstellbar. Die Hubstreben k•nnen 

in zwei verschiedenen Positionen eingestellt werden. Die auf 

Ger•te der Kat. I oder II einstellbaren Unterlenker k•nnen mit

Kugelgelenken oder Fanghaken ausgestattet werden. Verriegelbare

Stabilisatoren, die ein seitliches Ausschwenken der Unterlenker

verhindern, geh•ren zur Serienausstattung.
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Hochleistungsf!hige Hydraulikpumpe

Der T4000 ist serienm•ûig mit einer

leistungsf•higen 47,4-l/min-Hydraulikpumpe

ausgestattet. F€r h•here Leistungsanforderungen 

ist die MegaFlow!-Pumpe mit 63,8 l/min

F•rderleistung verf€gbar. F€r die T4000-Modelle

sind bis zu drei Steuerger•te erh•ltlich, mit jeweils

vier Positionseinstellungen: Heben, Senken, 

Neutral und Schwimmstellung. Alle Konfigurationen

k•nnen auf Wunsch mit einem Kreuzschalthebel

ausgestattet werden.

Seitliche Steuerger!te

F€r alle Modelle sind seitliche Steuerger•te lieferbar.

Diese k•nnen f€r die Arbeit mit Spezialger•ten 

oder einem Frontlader eingesetzt werden. 

Bei Ausstattung mit Kreuzschalthebel k•nnen 

die Steuerger•te gleichzeitig bet•tigt werden, 

was die Bedienung erleichtert.

Optimale Zugkraft

Die T4000-Traktoren sind serienm•ûig mit einer

manuell zuschaltbaren Differenzialsperre an der

Hinterachse ausger€stet. Die Allradmodelle haben 

ein Selbstsperrdifferenzial in der Vorderachse. Dieses

System stellt bei eingeschaltetem Allradantrieb sicher,

dass die Antriebskraft automatisch (d.h. ohne Eingriff

des Fahrers) auf beide Vorderr•der €bertragen 

wird, wenn die Bodenbedingungen dies erfordern.

Beim Wenden wird die Differenzialsperre 

ebenfalls automatisch abgeschaltet. 

Mechanische Hubwerksregelung mit Lift-O-Matic#

Das mechanische Hydrauliksystem ist mit der

bew•hrten Flexion Bar!-Unterlenkerregelung

ausgestattet. Diese bietet eine ausgezeichnete

Regelgenauigkeit und eine leicht einstellbare

Regelempfindlichkeit. Das serienm•ûige 

Lift-O-Matic-System erm•glicht es, das 

Ger•t mit nur einem Bedienelement auf seine 

urspr€ngliche H•he anzuheben bzw. abzusenken.
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Technische Daten T4020 T4030 T4040 T4050
New-Holland-Motor* F5C F5C NEF NEF

Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / Abgasnorm 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 3200 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III 4 / 4500 / 2 / Tier III

Aufladung Turbolader Turbolader Turbolader Turbolader

Ladeluftk€hler l l l l

Zugelassene Biodieselmischung B100** B100** B100** B100**

Nennleistung nach ISO TR14396 - ECE R120 (kW (PS)) 48 (65) 57 (78) 63 (86) 71 (97)

Nenndrehzahl (U/min) 2300 2300 2300 2300

Max. Drehmoment nach ISO TR14396 bei 1300 U/min (Nm)290 330 363 398

Drehmomentanstieg (%) 46 39 39 35

Interne Abgasr€ckf€hrung l l l l

K€hlung Fl€ssigk. Fl€ssigk. Fl€ssigk. Fl€ssigk.

Bestverbrauch (g/kWh) 225 223 219 219

Kraftstofftankinhalt - serienm./auf Wunsch (l) 70 / 90 70 / 90 70 / 90 70 / 90

Wartungsintervall (Std.) 500 500 600 600

Getriebe

Differenzialsperre l l l l

Planetenendantrieb l l l l

H•ngende Pedale l l l l

Nasse Scheibenbremsen l l l l

12 x 12 Synchro Command! (30 km/h / 40 km/h) l l l l (nur 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 1,8 1,8 1,8 1,8

16 x 16 Shuttle Command! (30 km/h / 40 km/h) O O O O (nur 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) (km/h) 0,8 0,8 0,8 0,8

28 x 16 Shuttle Command! (Kriechgruppe a.W. / 30 km/h / 40 km/h) O O O O (nur 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (mit Kriechgruppe) (km/h) 0,2 0,2 0,2 0,2

16 x 16 Powershuttle (30 km/h / 40 km/h) O O O O (nur 40 km/h)

Min. Geschwindigkeit (ohne Kriechgruppe) 0,8 0,8 0,8 0,8

Vorderachse

Vorderachsen - Hinterradantrieb O O O ±

Vorderachsen - Allradantrieb l l l l

Einschlagwinkel (") 55 55 55 55

Diff. sperre l l l l

Unabh•ngige Lenkpumpe (28 l/min) l l l l

Nasse Scheibenbremsen O O O O

Zweikreis-Bremsanlage O O O O

Wenderadius ± Hinterradantrieb/Allradantrieb (mm) 3640 / 3860 3640 / 3860 3640 / 3860 3640 / 3860

Pendelwinkel (") 11 11 11 11

Hydrauliksystem

F•rderleistung Standardpumpe (l/min) 47,4 47,4 47,4 47,4

F•rderleistung MegaFlow!-Pumpe (Wunschausstattung) (l/min) 63,8 63,8 63,8 63,8

Mechanische Hubwerksregelung (MHR) l l l l

Flexion Bar!-Unterlenkerregelung l l l l

Lift-O-Matic!-System O O O O

Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) (kg) 2100 2100 2100 2100

Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagerecht (kg) 2900 2900 2900 2900

Hecksteuerger•te, max. 3 3 3 3

Seitliche Steuerger•te, max. 2 2 2 2

Bedienung per Kreuzschalthebel O O O O
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Technische Daten T4020 T4030 T4040 T4050

AE

BD

C1

G

C

Zapfwelle

540 l l l l

540 / 540E O O O O

540 / 540E / 1000 O O O O

Fahrerplatz

Semi-Plattform mit Bodenmatte l l l l

Seitliche Wendeschalthebel l l l l

Teilklappbarer #berrollschutzb€gel l l l l

Schutzdach O O O O

Abmessungen u. Gewicht***

A Radstand, Hinterradantrieb (mm) 2115 2115 2202 ±

A Radstand, Allradantrieb (mm) 2038 2038 2125 2125

B Gesamtl•nge, Allradantrieb (mm) 3433 3433 3500 3500

C/C1H•he bis Oberkante ROPS (auf-/abgeklappt) (mm) 2443 - 1930 2443 - 1930 2443 - 1930 2443 - 1930

D Spurverstellbereich vorn, Hinterradantrieb (mm) 1365 - 2031 1365 - 2031 1365 - 2031 ±

D Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb (mm) 1545 - 1945 1545 - 1945 1545 - 1945 1545 - 1945

ESpurverstellbereich hinten (mm) 1260 - 1932 1260 - 1932 1260 - 1932 1260 - 1932

GBodenfreiheit (mm) 380 380 380 380

Gewichte**** Hinterrad-/Allradantrieb (kg) 2620/2870 2620/2870 2700/2950 ± / 3000

Max. zul•ssiges Gewicht, Hinterrad-/Allradantrieb (kg) 4800/5250 4800/5250 4800/5250 4800/5250

* Entwickelt von Fiat Powertrain     ** Sofern gesetzlich zul•ssig     *** Bereifung hinten: 16.9R30     **** Mit Fahrer (85 kg) und vollem Kraftstofftank 
l Serienm•ûig       O Auf Wunsch         ± nicht lieferbar



BEI IHREM VERTRAGSH€NDLER

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle kšnnen ohne VorankŸndigung seitens des Herstellers geŠndert
werden. Zeichnungen und Fotografien kšnnen sich auf SonderausfŸhrungen oder Ausstattungen beziehen, die fŸr andere LŠnder vorgesehen
sind. FŸr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. 
Bts Adv. - Printed in Italy - 09/08 - TP01 - (Turin)

Besuchen Sie uns auch im Internet:www.newholland.com/de    www.newholland.com/at
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Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wend en Sie sich bitte an Ihren New Holland H!ndler"

NEW HOLLAND TOP SERVICE WIRD IN ENGER
ZUSAMMENARBEIT MIT NEW HOLLAND H!NDLERN
UND NEW HOLLAND PARTS UND SERVICE
ORGANISIERT UND BEDEUTET:

TOP-VERF"GBARKEIT.
Wir sind immer f#r Sie da:
jeden Tag, rund um die Uhr,
das ganze Jahr #ber$ Welche
Informationen Sie auch
ben%tigen.Welches Problem
oder welche Anfrage Sie auch
haben.Alles, was Sie tun
m#ssen, ist die geb#hrenfreie
Rufnummer* von New Holland
Top-Service w&hlen:

TOP-GESCHWINDIGKEIT.
Expresslieferdienst f#r
Ersatzteile: wann Sie es
brauchen, wo Sie es brauchen$

TOP-PRIORIT!T.
Schnelle L%sung w&hrend
der Saison: weil die Ernte
nicht warten kann$

TOP-ZUFRIEDENHEIT.
Wir leiten die n%tigen
Maûnahmen zur L%sung 
Ihres Problems ein und
#berwachen sie; und wir
halten Sie auf dem Laufenden:
bis Sie hundertprozentig
zufrieden sind$

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen
und •sterreichischen Mobilfunknetzen geb€hrenfrei.


